
Samenvatting van onderzoek
Producteigenschappen

SVO nr. NL02Bi-St-O

Rapportnr. 96-CVB-RO761

Brandwerendheid van 
een FND houten deur 
en FND stalen kozijn

Deuren en kozijnen zijn voorzien van een identiteitsmerk

Opdrachtgever:

Federatie Nederlandse Deurenindustrie

Secretariaat: H.J. Wijnveld

Molenweg 42  •  3708 SE  Zeist

T 030 69 17 771

E-mail: info@fnd.nl

Internet: www.fnd.nl

Deelnemende bedrijven:

Krepel Deuren B.V. te Klarenbeek, Houtindustrie Ideaal B.V. te Zevenaar,  

Reinaerdt Deuren B.V. te Haaksbergen
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SvO Samenvatting van Onderzoek

NL02Bi-St-O
Kozijn Deur

Resultaat
35 min. naar het vuur toe
30 min. van het vuur af

167OR-BVC69remmuntroppaR

LNdnaL

iBruednetiub/-nenniB

laatSnjizoknelats/tuoH

Basisgegevens

11x52gninnopskedpOpmotS/kedpO

9606NENmronsneglovtseteGRapportgegevens

Afmeting deur (DxBxH) 38x956x2115

Naar- van het vuur af draaiend
35 min. naar het vuur toe
30 min. van het vuur af

neeggnineposalggnitemfA

gk04thciweG

draoB)frev/fotstsnuk/reenif(gaalpoT

miehegnelairetaM

.t.v.n)DxH(gnitemfagninnopS

Deurgegevens

ajnegnineizroov.wdnarB

dluvegnoegatnoMegatnoM/lestemnI

nekkutsfiuhcstiutemthcilnevoBkuts.ps/flak/thciljiz/thcilnevoB

)52x52atsudnA(52x51)DxH(gnitemfagninnopS

Materiaal Staal

Houtzwaarte˚ c.q. staaldikte
Doorsnede 45x90 
0,9 mm 

Kozijngegevens

eennegnineizroov.wdnarB

mm07obiGnekkolbspiGspig/notebsag/dutslateMWandgegevens

eennegnineizroov.wdnarB

2-5521femeNepyttolS

.t.v.n)nem(moktiulS

tsnatsegtaalptiulS

ellemuapx3nereinrahcS

muinimulAgalseB

neeg)neviuhcstnak.tve+(dlaanrueD

neegleprodlaV

Hang- en sluitwerk

neegregnardrueD

Glasgegevens thcilnevobnisalgdaardlegeipSepyT

Uitbreidingen van toepassing
• Ook toegestaan zonder bovenlicht mits bovendorpel hetzelfde profiel als kozijnstijlen heeft

• Kozijn, zie 98CVB-B0171/HRP/GTTB

• Houten kozijn, zie 95CVB-BO760

• Zie schrijven TNO: 98CVB-BO876/HRP/GTTB d.d. 21-10-1998

DNFrevegthcardpODeelnemers

Wie mogen van dit rapport gebruik maken?

• Krepel, Ideaal, Reinaerdt 

96-CVB-RO761
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Brandwerendheid van 
een FND houten deur 
en FND houten kozijn

Deuren en kozijnen zijn voorzien van een identiteitsmerk

Opdrachtgever:
Federatie Nederlandse Deurenindustrie

Secretariaat: H.J. Wijnveld
Molenweg 42  •  3708 SE Zeist

T 030 69 17 771
E-mail: info@fnd.nl
Internet: www.fnd.nl

Deelnemende bedrijven:
Krepel Deuren B.V. te Klarenbeek, Houtindustrie Ideaal B.V. te Zevenaar,  

Reinaerdt Deuren B.V. te Haaksbergen
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SvO Samenvatting van Onderzoek

NL07Bi-Ht-O
Kozijn Deur

Resultaat
35 min. naar het vuur toe
30 min. van het vuur af

067OB-BVC59remmuntroppaR

LNdnaL

iBruednetiub/-nenniB

tuoHnjizoknelats/tuoH

Basisgegevens

52x11gninnopskedpOpmotS/kedpO

Getest volgens norm NEN6069Rapportgegevens

Afmeting deur (DxBxH) 40x930x2115

Naar- van het vuur af draaiend
35 min. naar het vuur toe
30 min. van het vuur af

Afmeting glasopening geen

gk9,93thciweG

Toplaag (fineer/kunststof/verf) Board afgelakt

miehegnelairetaM

Sponningafmeting (HxD) n.v.t.

Deurgegevens

Brandw. voorzieningen ja

egatnoMegatnoM/lestemnI

Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk Geen

Sponningafmeting (HxD) 20x24

Materiaal Meranti

Houtzwaarte˚ c.q. staaldikte 67x90

Kozijngegevens

Brandw. voorzieningen ja

Metal stud / gasbeton / gips Gipsbeton Gibo 70 mmWandgegevens

Brandw. voorzieningen nee

5521femeNepyttolS

een)nem(moktiulS

ajtaalptiulS

ellemuapdalbx3nereinrahcS

muinimulaIMAgalseB

Deurnaald (+ evt. kantschuiven) geen

neegleprodlaV

Hang- en sluitwerk

neegregnardrueD

Glasgegevens .t.v.nepyT

Uitbreidingen van toepassing • Dit is een uitbreiding op rapport 96CVB-RO761

leperKgnilluvnaa+DNFrevegthcardpODeelnemers

Wie mogen van dit rapport gebruik
maken?

Krepel, Ideaal, Reinaerdt

96-CVB-BO760
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